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Γ
νωρίσαμε πρόσφατα τη Mavis μέ-

σω του εξαιρετικού ολοκληρωμένου 

Μ60 (υβρίδιο λυχνίας/mosfet, βαθιά 

πολωμένο σε Tάξη Α, μ/σ interstage και 

εξόδου) και τώρα ήρθε η σειρά του πρώ-

του της προενισχυτή, του MP-1, με την κλα-

σική σύσταση line/phono, να αφήσει τα δι-

απιστευτήριά του στο σύστημα των δοκι-

μών μας. Παράλληλα με αυτόν, η θυγα-

τρική της Thivan Labs από το Βιετνάμ πα-

ρουσίασε και τον ΜP-6, με παρόμοια εμ-

φάνιση και κατασκευή αλλά εντελώς άλ-

λες λειτουργίες, καθώς έχει DAC αντί του 

phono stage και λειτουργίες που απευθύ-

νονται σε μουσικούς, όπως εισόδους για μι-

κρόφωνα, προενισχυτή κιθάρας και μίκτη. 

Αυτό το κομμάτι της εταιρίας υποδεικνύει 

και τη διαφορετικότητά της σε σχέση με άλ-

λους κατασκευαστές high-end προενισχυ-

τών λυχνίας, καθώς ο ήχος του ΜP-1 στέ-

κεται περισσότερο από την πλευρά του live 

και διαφέρει αρκετά από τις συνηθισμένες 

προτάσεις της κατηγορίας. Από αυτές έχου-

με μάθει να περιμένουμε αέρινα ηχοχρώ-

ματα υψηλής διαφάνειας και φινέτσας που 

«πασπαλίζουν» με ντελικάτες αρμονικές 

το πρόγραμμα και χαρίζουν «καλούς τρό-

πους» στα πιο ακατέργαστα solid state στά-

δια ισχύος με τα οποία συνεργάζονται. Αντί-

θετα, ο MP-1 είναι μια... δύναμη της φύ-

σης, διαθέτει τρομερή φυσική παρουσία με 

την έννοια του πελώριου ηχητικού όγκου, 

εκρηκτικές δυναμικές αντιθέσεις μεγάλης 

κλίμακας και χροιά μεστή, χωρίς όμως τις 

τυπικές λαμπάτες ωραιοποιήσεις και ρομα-

ντισμούς. Τον άκουσα από τις main εισό-

δους του Yamaha A-S2200 και νόμιζα ότι 

άλλαξα μαζί και τον τελικό ενισχυτή! Τέτοια 

ήταν η δραματική διαφορά που εισήγαγε 

ο ΜΡ-1 στο σύστημα, λειτουργώντας αντί 

του πλήρως ισορροπημένου προενισχυτή 

του Yamaha, ο οποίος έχει ομολογουμέ-

νως κορυφαία απόδοση σε ανάλυση και 

διαφάνεια. Ο Mavis «προσέθεσε» ενέργεια 

και σώματα σε μέγιστο βαθμό κι ενώ αρχι-

κά φοβήθηκα ότι ο ήχος θα έτεινε προς το 

πιο «χοντροκομμένο», καθώς το μηχάνημα 

ζεσταινόταν η συμμετοχή του γινόταν όλο 

και πιο αόρατη τονικά και κατέληξε, πρα-

κτικά, εξίσου ουδέτερη με την ενσωματω-
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μένη προενίσχυση!  Όμως όλα ήταν πια με-

γαλύτερα και ταχύτερα, με τα είδωλα στις 

ασυμπίεστες φυσικές τους διαστάσεις, το-

ποθετημένα με εξίσου καλή ακρίβεια αλλά 

με πιο ισχυρό ολογραφικό ρεαλισμό σε μια 

σκηνή με σημαντικά μεγαλύτερο βάθος και 

ύψος. Σε αυτό το υπερθέαμα της ενεργεια-

κής κλίμακας του Mavis, οι πληροφορίες 

χαμηλής στάθμης παίρνουν τις αναλογίες 

που δικαιούνται κι έτσι η υψηλή ευκρίνεια 

που παρέχεται ποτέ δεν ρέπει προς τη σμί-

κρυνση. Η ανάλυση με άλλα λόγια έρχεται 

πιο φυσικά, συμβάλλει στην ανάδειξη της 

ζωντάνιας των μεταβατικών και την ασυμπί-

εστη απόδοση των κορυφώσεων και συ-

μπληρώνει φυσικά τα όρια των ειδώλων, 

ώστε να αποτελεί εγγενές τμήμα κάθε ορ-

γάνου και όχι ένα τρικ μεγέθυνσης της μι-

κροπληροφορίας που εισάγει ασάφεια στη 

ροή, κάτι που συχνά προκαλεί η ανάδρα-

ση. Ο ΜΡ-1 είναι λοιπόν κορυφαίος σε ότι 

αφορά τα μεγέθη, τις ενεργειακές αναλο-

γίες και την κλίμακα και ελέγχει τόσο κα-

λά τη λεπτομέρεια και το κατώφλι του θο-

ρύβου, ώστε «ανάγκασε» τον Yamaha να 

μιμηθεί την απόδοση του ολοκληρωμέ-

νου Μ60, έχοντας βέβαια και ο ίδιος στά-

διο εξόδου με mosfet. Παρέχει, με άλλα 

λόγια, το «κυρίως πιάτο» της συγκλονιστι-

κής live εμπειρίας που βρίσκουμε στα κο-

ρυφαία της Thivan Labs, χωρίς πάντως να 

φθάνει τη μαγική διαφάνεια του τμήμα-

τος line των 300Β που παρέχει ο περίφη-

μος προενισχυτής TMS-9 με το streamer 

της Volumio, καθώς στηρίζεται στην EL84, 

που βέβαια δεν παύει να είναι η πιο μου-

σική και «τριοδική» από τις πεντόδους.  

Το σημαντικό είναι ότι τόσο τα Thivan όσο 

και τα Mavis παρουσιάζουν μηδενική ανά-

δραση και αδιαπραγμάτευτη δυναμική και 

μεταβατική αμεσότητα, όμως χάρη στη σύ-

ζευξη των σταδίων με custom μετασχημα-

τιστές interstage, τα hardwired μινιμαλιστι-

κά κυκλώματα, τις στιβαρές τροφοδοσίες 

και τα εκλεκτά υλικά, είναι άτρωτα στον θό-

ρυβο σε ευρύ φάσμα και γι’ αυτό συγκλο-

νίζουν με τις δυναμικές τους, την ίδια στιγ-

μή που ρέουν ελεύθερα και αποφασιστικά, 

χαρίζοντας στη μουσική την κορυφαία δυ-

ναμική έκφραση που της αξίζει. 

üΛυχνίες και μετασχηματιστές

üΕπιλογή κέρδους line (12/22dΒ)

üΡύθμιση φορτίου MC

ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η όψη του ΜΡ-1 είναι εξίσου λαχταριστή με 

τον ήχο του και πολλοί θα τον επιλέξουν 

μόνο και μόνο γι’ αυτή, με μια χορταστική σε 

ύψος ακρυλική πρόσοψη γεμάτη ρυθμιστικά 

και διακόπτες. Στην πλάτη υπάρχει μια έκ-

πληξη, ο πελώριος (για προενισχυτή) μετα-

σχηματιστής τροφοδοσίας που ξεπροβάλ-

λει θωρακισμένος, πλήρως απομονωμένος 

από τα ευαίσθητα κυκλώματα του σήματος 

και μια ανάσα απόσταση από την υποδοχή 

IEC της τροφοδοσίας. Παρόλα αυτά, το μη-

χάνημα δεν είναι τόσο «οπισθοβαρές» αλ-

λά το νιώθουμε αρκετά καλοζυγισμένο κα-

θώς τοποθετούμε τα 15 κιλά του στο ρακ, 

επειδή στο εσωτερικό του υπάρχουν αρκε-

τοί ακόμη μεταλλικοί πυρήνες στη σύζευξη 

και την τροφοδοσία. Οι ευκολίες που παρέ-

χει δεν είναι λίγες και περιλαμβάνουν ρύθ-

μιση κέρδους του σταδίου γραμμής, ενισχυ-

τή ακουστικών, δύο sound mode (όπως και 

ο M60), ρύθμιση της κλίμακας των οργά-

νων απεικόνισης και απενεργοποίηση του 

φωτισμού τους, ισορροπία καναλιών και, 

από την πλευρά του phono, τέσσερις τιμές 
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φορτίου για MC και υποηχητικό. Συνοδεύ-

εται από μεταλλικό τηλεχειριστήριο για τη 

στάθμη και παρέχει ένα ισορροπημένο μίγ-

μα RCA και XLR εισόδων και εξόδων. Τον 

ρυθμίσαμε στο χαμηλό gain και το standard 

sound mode και ξεκινήσαμε τις ακροάσεις. 

Το ATC SCM70SL υποδέχτηκε τη νέα προε-

νίσχυση με ενθουσιασμό,  καθώς είναι ικανό 

για τεράστιο ήχο και με τον Mavis ξεδίπλω-

σε στον χώρο όλα τα «κυβικά» του, διατη-

ρώντας όμως ευλαβικά την απόλυτη τονική 

ισορροπία του και τις ενεργειακές αναλογίες 

ανάμεσα στις οκτάβες. Το βάθος πεδίου που 

έδωσε σε προσκαλούσε να... περπατήσεις 

μέσα στη σκηνή και τα είδωλα ήταν εντελώς 

εκτός καμπίνας, ολογραφικά και τοποθετη-

μένα με ακλόνητο τρόπο σε μεγάλο πλάτος. 

Μπάσα και πρίμα αποδόθηκαν οργανικά, 

με αναλυτική παράθεση της αρμονικής πλη-

ροφορίας και σε απόλυτη ισορροπία με τις 

ογκωδέστατες και πυκνές μεσαίες συχνότη-

τες. Ο ρυθμός κυριαρχεί βέβαια στο τέλος 

και, αφού συνηθίσουμε το σκηνικό υπερθέ-

αμα και το μυαλό αποδεχτεί την στέρεο ψευ-

δαίσθηση, αρχίζει το σώμα να συμμετέχει 

και να λικνίζεται στους ρυθμούς των ήχων. 

Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονα με το ενσω-

ματωμένο phono stage, όπου το βινύλιο 

προέκυψε κι αυτό ρωμαλέο και δυναμικό, 

αφήνοντας κατά μέρος τις υπερβολικές γλυ-

κύτητες, ήταν όμως αισθητά πιο συνεκτικό 

ηχοχρωματικά και πιο καλοχρονισμένο από 

το ψηφιακό. Οι διαφορές ανάμεσα στα φυ-

σικά φορμά, πάντως, ήταν μικρότερες του 

αναμενόμενου, καθώς ο ΜΡ-1 «εξαφανίζει» 

τις συνηθισμένες αδυναμίες τους κι έτσι ού-

τε το CD κυλάει μηχανικά ούτε το βινύλιο 

χρωματίζει. Πόσο μάλλον το αναφοράς μας 

της Clearaudio Compact Innovation, με το 

οποίο η δυναμική κλίμακα και το βάθος έπι-

ασαν limit up, όμως ακόμη και το προσιτό 

ΤΤ-4 της Argon Audio έπαιξε λες και είχε δι-

πλάσια μάζα και πολύ καλύτερη κεφαλή. 

Με άλλα λόγια, ο προενισχυτής της Mavis, 

που είναι ήδη προσιτός για την κατασκευή 

και τις επιδόσεις που παρέχει, μπορεί να 

μας γλιτώσει από την ανάγκη να έχουμε πο-

λύ ακριβές πηγές στο σύστημά μας, ωστό-

σο η παρουσία τους μόνο απαρατήρητη δεν 

θα περάσει. Όταν λοιπόν τον πλαισιώσαμε 

με το υπό δοκιμή, εξωτικό CDp Epos+ της 

γερμανικής Restek, μείναμε έκθαμβοι με το 

πανίσχυρο, απόλυτα ελεγχόμενο και αφά-

νταστα πυκνό βαθύ χαμηλό που ακούσαμε, 

την κορυφαία σκηνική ακρίβεια και την πο-

λύ πλούσια και αναλυτική υφή της μεσαίας 

περιοχής, οπότε ο Yamaha μας έφθασε πλέ-

ον να ακούγεται ως 200άρης! Είναι λοιπόν 

ξεκάθαρο πως, όταν έχεις απέναντί σου με-

γάλα ηχεία και δυνατούς ενισχυτές, με άλ-

λα λόγια τρέφεις φιλοδοξίες ασυμπίεστης 

απόδοσης της ακουστικής ενέργειας σε με-

γάλους χώρους και κατέχεις μια κορυφαία 

πηγή, καλό είναι ο «μεγεθυντικός φακός» 

του σήματός της, με άλλα λόγια η προενί-

σχυση, να είναι όσο πιο αλάνθαστη γίνεται. 

Ο ΜΡ-1 είναι πολύ κοντά σε αυτό το ιδανικό 

και τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα, ανεξαρ-

τήτως συστήματος και τιμής! n

TEST ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 
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